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NORWii
Manuale utente del 

prodotto

N95s BLE

 

Assicurarsi di leggere attentamente 
questo manuale utente prima di 
utilizzare il presentatore wireless e 
conservarlo per riferimento futuro.
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I. $vvertenze di sicurezza

1. Fare riferimento al manuale per utilizza

re correttamente questo prodotto.

2. 4uesto prodotto è dotato di una batteri

a al litio integrata: è vietato smontarlo, urt

arlo, schiacciarlo o gettarlo nel fuoco. Inte

rrompere l'uso del prodotto se la batteria 

è gonfia.

3. Non esporre il prodotto ad ambienti ad 

alta temperatura. 

4. Non immergere questo prodotto in acq

ua o altri liquidi.

5. In caso di cortocircuito, non continuare 

a utilizzare il prodotto né smontarlo senza

 autorizzazione. Contattare Norwii per as

sistenza.

II. Istruzioni prima dell'uso

1. Prima di utilizzare questo prodotto, imp

ostare il metodo di input del computer sull

a modalità di input inglese.

2. Eseguire prima il software Norwii Prese

nter sul computer per usufruire di tutte le f

unzionalità di questo prodotto. Visitare il s

ito web ufficiale Norwii www.norwii.com, q

uindi accedere alla pagina "Software Dow

nload" (Download software) in "Service a

nd Support" (Servizio e supporto) per sca

ricare il software Norwii Presenter.

3. Su macOS di Apple, il software Norwii 

Presenter richiede tre autorizzazioni: Acc

essibilità (Accessibility), Monitoraggio inp

ut (Input Monitoring), Registrazione scher

mo e audio di sistema (Screen & System 

Audio Recording).
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Se non è stato impostato in precedenza, f

are clic su "Grant Permissions" (Concedi 

autorizzazioni) nella scheda "About" (Infor

mazioni) del software Norwii Presenter, q

uindi aprire le impostazioni delle autorizza

zioni corrispondenti nella finestra che si a

pre. In alternativa, è possibile selezionare

 la casella davanti al software Norwii Pres

enter nelle tre impostazioni sopra menzio

nate in: "Launchpad  Impostazioni di Siste

ma  Privacy e Sicurezza  Accessibilità, M

onitoraggio input, Registrazione schermo 

e audio di sistema" di macOS.

III. Metodi di connessione

Il presentatore wireless dispone di due m

etodi di connessione: uno è la connession

e al computer tramite ricevitore USB, che 

supporta sia le interfacce USB-A che US

B-C (nota anche come Type-C); l'altro è l

a connessione al computer tramite Blueto

oth.

1. Il presentatore wireless può essere 

collegato a un computer tramite un ric

evitore USB.

Esistono 3 tipi di ricevitori USB: ①ricevito

re a doppia testa, dotato di due connettori

 (USB-A e USB-C) e privo di unità flash U

SB; ② connettore USB-A, che può conte

nere una unità flash USB interna;③ conn

ettore USB-C, che può contenere una uni

tà flash USB all'interno. In una confezione

 è presente un solo tipo di ricevitore, non 

due o più ricevitori USB contemporaneam

ente. Il tipo specifico di ricevitore USB
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dipende dalla scelta effettuata al mom

ento dell'acquisto.

1) Accendere l'interruttore di alimentaz

ione del presentatore wireless ed estr

arre il ricevitore USB dall'estremità del

 presentatore wireless.

2) Inserire il ricevitore USB nella porta 

USB del computer. Nell'angolo in bass

o a destra del desktop del computer v

errà visualizzato "Nuovo hardware trov

ato" e Windows installerà automatica

mente il driver. 4uando Windows visu

alizza "Nuovo hardware installato e pr

onto", significa che l'installazione del ri

cevitore USB è completata; a questo p

unto è possibile controllare il computer

 tramite il presentatore wireless.
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2. Connessione Blueto oth su compute 

r Wind ows

1) Attivare l'interruttore Bluetooth sul com 

puter, fare clic su "Aggiungi di spositivo" (

Add Device) e selezionare Bluetooth com 

e tipo di dispositivo.

2) Spegnere il presentatore wireless, tene 

re premuto il tasto Pagina su del presenta 

tore wireless e, contemporaneamente, ac 

cendere l'interruttore di alimentazione del 

presentatore wireless, quindi rilasciare il t 

asto Pagina su. A questo punto, sul displa 

y del presentatore wireless viene visualizz 

ato "PAIR" per 3 minuti, indicando che il B 

luetooth è in attesa di associazione (pairin 

g).

3) Trovare "Norwii N95s BLE" in "Aggiung 

i dispositivo" sul computer, fare clic su "C 

onnetti" (Connect). Dopo la connessione r 

iuscita, la scritta "PAIR" sul display del pr 

esentatore wireless scomparirà e sul com 

puter, in "Bluetooth e dispositivi", verrà vis 

ualizzato che Norwii N95s BLE è conness 

o. A questo punto è possibile controllare il 

 computer tramite il presentatore wireless.

�. Connessione Bluetooth su compute 

r macOS

1) Selezionare "Bluetooth" in "Impostazio

ni di Sistema" del computer e attivare l'int

erruttore Bluetooth.

2) Spegnere il presentatore wireless, tene

re premuto il tasto Pagina su del presenta

tore wireless e, contemporaneamente,

秋秋
高亮
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accendere l'interruttore di alimentazione 

del presentatore wireless, quindi rilasciar

e il tasto Pagina su. A questo punto, sul 

display del presentatore wireless viene vi

sualizzato "PAIR" per 3 minuti, indicando

 che il Bluetooth è in attesa di associazio

ne (pairing).

3)  Trovare "Norwii N95s BLE" in "Dispos

itivi vicini" (Nearby Devices) sul compute

r, fare clic su "Connetti" (Connect). La sc

ritta "PAIR" sul display del presentatore 

wireless scompare e in "I miei dispositivi"

 (My Devices) del computer viene visuali

zzato che Norwii N95s BLE è connesso. 

A questo punto è possibile controllare il c

omputer tramite il presentatore wireless.

4. Priorità della connessione tramite ri

cevitore USB e Bluetooth

I ricevitori USB hanno priorità più alta ris

petto al Bluetooth del computer. Dopo av

er collegato il presentatore wireless al co

mputer tramite Bluetooth, inserire il ricevi

tore USB: il presentatore wireless si disc

onnetterà dal computer tramite Bluetooth

 e stabilirà una connessione con il ricevit

ore USB. Estrarre il ricevitore USB e il pr

esentatore wireless si collegherà automa

ticamente al computer tramite Bluetooth.

 Il presentatore wireless non può essere 

associato al computer tramite Bluetooth 

mentre il ricevitore USB è inserito.
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IV. Connettività

5. Riconnessione del presentatore 

wireless Bluetooth e del dispositivo

Il presentatore Bluetooth può memoriz

zare solo le informazioni di identificazi

one dell'ultimo dispositivo associato (a

d esempio computer, iPad o telefono c

ellulare). Ogni volta che il presentatore

 viene acceso, si collegherà automatic

amente all'ultimo dispositivo connesso.

 Bluetooth
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1. Interruttore di alimentazione.

Spingere verso l'alto su "ON" per accende

re il presentatore, spingere verso il basso 

su "OFF" per spegnere il presentatore.

2. Tasto Pagina su      .

Fare clic per andare alla pagina preceden

te (Page Up). Tenere premuto per avviare

 la presentazione delle diapositive a partir

e dalla diapositiva corrente. Tenere prem

uto nuovamente per terminare la presenta

zione.

�. Tasto Pagina giù      .

Fare clic per andare alla pagina successiv

a (Page Down). Tenere premuto per attiv

are la schermata nera. Tenere premuto n

uovamente per uscire dalla schermata ne

ra.

�. Tasto mouse       .

Fare clic per eseguire un clic sinistro del 

mouse; tenere premuto per spostare il mo 

use; fare doppio clic per eseguire un dopp 

io clic sinistro del mouse.

�. Tasto puntatore (Pointer Key�       .

Con il software Norwii Presenter in esecu 

zione, fare doppio clic per passare ciclica 

mente alle seguenti funzioni:

· Modalità laser digitale: tenere premuto   

         per attivare il mirino rosso predefinit 

o. Tenendo premuto          , fare clic conte 

mporaneamente su         o          per modif 

icare la dimensione del mirino.

· Modalità lente di ingrandimento: tenere 

premuto        per attivare la lente di ingran

dimento. Tenendo premuto        , fare clic
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2) Stato non connesso del presentatore 
wireless: quando il presentatore wireless è 
stato connesso normalmente, se si 
scollega il ricevitore USB o si disattiva il 
Bluetooth del computer, il display del 
presentatore wireless mostrerà lo stato non

· Modalità laser fisico: tenere premuto  
per attivare il raggio laser fisico; rilasciare 
per spegnere.
�. Tasto Mark       .

Fare clic per entrare nello stato di 
marcatura. Spostare la penna nel punto in 
cui si desidera effettuare una marcatura, 
tenere premuto il tasto       e muovere il 
presentatore wireless per tracciare linee e 
cerchi sullo schermo. Rilasciare        per 
interrompere il tracciamento delle linee.
�. Tasto Erase/Volume        .

Fare clic per cancellare le marcature sullo 
schermo. Tenere premuto per 1 secondo, 
quindi muovere il presentatore wireless 
verso l'alto o verso il basso per regolare il 
volume del computer.
�. Display

1) Stato non connesso: se il presentatore 
wireless non è connesso al ricevitore USB 
o al Bluetooth, il display del presentatore 
wireless mostrerà lo stato non connesso 
quando il presentatore wireless viene 
spento e riacceso, come mostrato nella 
figura seguente:

 connesso, come mostrato nella figura
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6) Stato della batteria: l'icona della batteria 
mostra il valore percentuale del livello di 
carica residuo. - 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

seguente:

3) Stato Bluetooth in attesa di associazion: 
spegnere il presentatore wireless, tenere 
premuto       mentre si accende il 
presentatore, quindi rilasciare      . Il display
 del presentatore wireless mostrerà lo stato 
in attesa di associazione, come mostrato 
nella figura seguente:

4) Intensità del segnale: l'indicazione dell'
intensità del segnale sul display è suddivisa
 in cinque livelli. Cinque livelli 
corrispondono al segnale massimo. Minore 
è il numero di livelli del segnale, più debole 
è il segnale di controllo. È possibile valutare
 l'ambiente di utilizzo e la distanza di 
controllo in base all'intensità del segnale. 
La figura seguente mostra un segnale di tre
 livelli.

5) Indicazione dei tasti: un simbolo a forma 
di dito viene visualizzato sul display quando
 si preme un tasto, come mostrato nella 
figura seguente:
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�. Visualizzazione dell’ora

Questo presentatore wireless è dotato di un
 modulo di temporizzazione che consente di
 misurare il tempo con precisione e 
visualizzarlo sul display. Se l’ora visualizzat
a non corrisponde all’ora reale durante l’uso
 del presentatore wireless, è possibile corre
ggerla seguendo questi passaggi:
1) Collegare il presentatore al ricevitore 
USB.
2) Eseguire il software Norwii Presenter sul 
computer. 
3) Accedere alla scheda [Impostazioni] 
(Settings) del software e selezionare “
Impostazioni promemoria  (Reminder 
Settings).
4) Abilitare la funzione “Per i presentatori 
wireless con schermo OLED, sincronizza l’o
ra con il computer .
5) Spegnere il presentatore wireless e 
riaccenderlo per sincronizzare l’ora.
��. Promemoria conto alla rovescia 

�� Impostare il countdown tramite il pres

entatore wireless:

a) Innanzitutto, spegnere il presentatore 
wireless. Tenere premuto il tasto puntatore

Il simbolo del fulmine “        viene 
visualizzato durante la ricarica e il valore 
percentuale viene aggiornato in tempo 
reale. Quando la batteria è completamente 
carica, l'icona della batteria mostrerà “100 ,
 come mostrato nella figura seguente:
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mentre si riaccende il presentatore per 
entrare nella modalità countdown. Il display
 mostrerà il tempo del countdown impostato
 in precedenza e inizierà a lampeggiare. Se
 l’ultimo countdown era di 0 minuti, verrà vis
ualizzato come mostrato nella figura sottost
ante.

b) 4uando si è in modalità di impostazione 

 del countdown, fare clic o tenere premuto i 

l tasto Pagina su/giù per impostare il tempo 

 del conto alla rovescia.

⚫Premere brevemente: aumenta o diminui 

sce il tempo del countdown di 1 minuto.
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c) Avvio del conto alla rovescia:

Il presentatore wireless terminerà automati 

camente l'impostazione e inizierà il conto al 

la rovescia se non viene eseguita alcuna o 

perazione entro 5 secondi. Il presentatore 

wireless avviserà tramite una vibrazione di 

0,5 secondi a 10 minuti, 5 minuti e 0 minuti 

 prima della fine del conto alla rovescia.

Spegnere e riaccendere il presentatore 

non interromperà il conto alla rovescia 

entro il tempo impostato. 4uando il tempo 

del countdown è scaduto, il conto alla rove 

scia termina e il display torna a visualizzar 

e l'orologio.

�� Impostare il conto alla rovescia 

tramite il software Norwii Presenter:

Eseguire il software, selezionare “Reminde 

r  (Promemoria) nella scheda “Settings  (I 

mpostazioni) del software, quindi scegliere 

⚫Tenere premuto: aumenta o diminuisce il 

tempo del countdown di 5 minuti.

l’opzione con tempo predefinito o inserire 
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11. Commutazione della funzione dei tas

ti Pagina su e Pagina giù. 

Tenere premuti contemporaneamente i 

tasti Pagina su e Pagina giù per 

commutare tra le quattro modalità.

1) Per impostazione predefinita, i tasti       e

       sul presentatore Bluetooth wireless cor

rispondono rispettivamente ai tasti freccia s

inistra e freccia destra della tastiera del co

mputer, risultando adatti per PowerPoint, 

WPS, Prezi e Keynote.

 

 

  

 

un tempo personalizzato. Dopo l’

impostazione, verràvisualizzata una 

finestra del timer; fare clic per avviare il 

countdown. Il timer sullo sche rmo può
essere reimpostato, riposizionato, 

ridimensionato e si può ridefinire il colore, 

c ome mostrato nella figura seguente:
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2) La prima volta che si premono e si teng

ono premuti contemporaneamente entram

bi i tasti Pagina su e Pagina giù sul prese

ntatore wireless, la funzione passerà ai ta

sti Pagina su e Pagina giù della tastiera d

el computer. Ciò è adatto per software di v

isualizzazione di immagini.

 

 

 

 

 

 

 

5) La quarta volta che si premono e si ten

gono premuti contemporaneamente entra

mbi i tasti Pagina su e Pagina giù, la funzi

one passerà ai tasti freccia sinistra e frec

cia destra predefiniti della tastiera del co

4) La terza volta che si premono e si teng 

ono premuti contemporaneamente entram 

bi i tasti Pagina su e Pagina giù, la funzio 

ne passerà ai tasti freccia su e freccia giù 

della tastiera del computer. Ciò è adatto p 

er Word, 

3) La seconda volta che si premono e si t 

engono premuti contemporaneamente ent 

rambi i tasti Pagina su e Pagina giù, la fun 

zione passerà alla funzione della rotella di 

 scorrimento del mouse. Ciò è adatto per 

alcune app di video brevi e browser web.

Excel e altre applicazioni.

mputer.

PgUp

PgDn






